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青岛精诚仪器仪表有限公司（简称青岛精诚），是一家专业从事生态环境、水利水务、工业过程控制、智慧农业、海洋监测等应用的水质分析仪器研发制造商，以自主研发生产的水质自动监测仪器为核心，应用自动化控制与系统集成技术，为客户提供自动化、智能化的环境监测系统解决方案，并为客户提供环境监测设施的第三方运营服务。
我公司拥有完善的研发、生产、销售和技术服务团队，是国内水质数字传感领导品牌，为国内近百个市、县（区）政府和生态环境部门提供水环境监测技术支撑。
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随着原水污染、突发事件（如工业事故、自然灾害）以及供水设施老化等问题凸显，居民对饮用水质量的要求日益提高，亟需从水源地到管网终端的全流程系统性监测。水源地作为供水系统的起点，其水质直接影响后续处理工艺和最终供水安全，因此在线监测成为保障饮用水安全的第一道防线。
我国在线监测技术从20世纪90年代起步，逐步从单一指标（如流量、压力）向多参数（浊度、余氯、COD等）扩展，并覆盖水源地、水厂、管网等全流程场景。例如，上海、北京等城市已实现水源地和水厂的关键水质参数实时监测，显著提升了精细化管理水平。近年来，光学、生物监测等新技术被引入，进一步提高了监测灵敏度和综合评估能力。
国家通过“十一五”水专项等项目推动技术示范应用，并在多地建立水源地自动监测站，逐步完善监测网络。例如，广东省76个重要水源地已实现自动监测全覆盖，福州市县级以上水源地全部建成水质自动站并与生态云平台联网。此外，《自动在线监测运营管理办法》等政策逐步规范了运营管理。
水质监测痛点
1、技术瓶颈
设备适用性与精度不足：部分在线监测设备对低浓度污染物（如微量有机物）的检测灵敏度不足，且易受环境干扰（如悬浮物过滤导致COD数据偏差）。
技术标准化滞后：缺乏针对在线监测设备的统一技术标准，不同设备的数据可比性差，难以直接作为考核依据。
新兴污染物监测能力薄弱：对新型污染物（如抗生素、微塑料）的在线监测技术尚未成熟，依赖实验室分析。
2、运营与管理问题
运维成本高：监测设备需频繁校准和维护，乡镇及农村地区因专业人才匮乏导致运维困难。
数据利用效率低：监测数据多用于报警和简单分析，缺乏深度挖掘（如趋势预测、污染溯源），未能充分支持决策。
系统整合不足：部分水源地监测系统独立运行，未与应急响应、污染源管控等平台有效联动。
3、覆盖与均衡性缺陷
城乡差距显著：城市水源地已基本实现自动监测全覆盖，但乡镇及农村地区监测站点不足，依赖人工抽查，时效性差。例如，四会市部分乡镇水源地仍缺乏在线监控设备。
监测指标不全面：多数系统仅覆盖常规理化指标（如pH、浊度），生物毒性、放射性等综合风险指标监测能力有限。
4、资金与规范缺口
建设投入不均衡：经济发达地区资金充足，而欠发达地区依赖财政补贴，设备更新和技术迭代滞后。
标准体系待完善：现有标准偏重设备性能，对布点方案、数据共享机制等缺乏统一规范，制约监测网络整体效能。
水质标准与法规要求，监测依据
以饮用水水源地保护区划分技术规范HJ 338-2018标准为引：
[image: ]
所以应参考地表水环境质量标准GB 3838-2025。
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1、水源类型差异显著
以河流、湖泊、水库为主，水质受季节、气候、人类活动影响大。例如，夏季高温易引发藻类繁殖，导致嗅味物质（如2-MIB）升高；冬季低温可能降低水体自净能力。
2、污染物来源复杂
常规污染物：包括有机物（COD、BOD）、营养盐（氮、磷）、悬浮物，主要来自农业面源（化肥、畜禽养殖）、生活污水及水土流失。
有毒有害物质：如重金属（铅、镉）、农药（有机磷、拟除虫菊酯）、工业化学品（苯系物、多氯联苯），多源于工业企业违规排放或历史遗留污染。
新兴污染物：包括药品与个人护理品（PPCPs）、内分泌干扰物（EDCs）、微塑料等，因其难降解、易富集特性，对长期水质安全构成潜在威胁。
3、时空分布不均
空间差异：河流型水源地上游水质普遍优于下游，支流汇入口、排污口附近污染物浓度较高；湖库型水源地易出现分层现象，底层水体溶解氧低，可能导致铁、锰释放。
时间波动：雨季地表水浊度骤升，同时农业面源污染负荷增加；旱季地下水开采量增大，可能引发咸水入侵或污染物浓度浓缩。
4、生物与化学协同作用
微生物活动（如硝化/反硝化作用）可能改变氮、磷形态；藻类增殖会释放藻毒素并消耗溶解氧，加剧水质恶化。此外，污染物间可能存在协同或拮抗效应，例如重金属与有机物的复合污染毒性显著高于单一污染物。
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1、多维度技术集成
水源地水质监测需融合在线监测、实验室分析、生物毒性测试等多技术手段。在线设备（如多参数水质分析仪）可实时获取pH、溶解氧、浊度等基础指标；实验室分析则用于检测微量有机物（如农药残留、抗生素）及重金属；生物监测（如发光细菌法）用于评估水体综合毒性。这种“现场+实验室+生物”的三维监测体系能够更全面地反映水质风险。
2、动态性与连续性要求高
水源地水质易受降雨、径流、污染事故等突发因素影响，需通过高频次、连续性监测捕捉动态变化。例如，地表水水源地在汛期需加密监测频次以防范面源污染冲击；地下水水源地则需长期跟踪水位和水质变化，预防污染物缓慢迁移。
3、法规与标准驱动性强
监测范围、频次及方法严格遵循《地表水环境质量标准》（GB 3838）、《地下水质量标准》（GB/T 14848）等国家标准，并需符合地方性法规（如流域保护条例）。例如，长江经济带水源地需额外监测总氮、总磷等富营养化指标。
4、数据整合与智能化应用
通过物联网技术将监测数据实时传输至云平台，结合AI算法实现污染溯源、风险预警、趋势预测。例如，利用机器学习模型分析历史数据，预测藻类爆发的概率和时间节点，提前启动应急处理措施。

生活饮用水水源水质分为二级，其两极标准的限值见表。
	项目
	标准限值

	
	一级
	二级

	色度
	色度不超过 15 度，并不得呈现其他异色
	不应有明显的其他异色

	浑浊度（度）
	≤3
	不应有明显的异臭、异味

	嗅和味
	不得有异臭、异味
	

	PH值
	6.5~8.5
	6.5~8.5

	总硬度（以碳酸钙计）（mg/L）
	≤350
	≤450

	总溶解性固体（mg/L）
	＜1000
	＜1000

	氨氮（以氨计）（mg/L）
	≤0.5
	≤1.0

	硝酸盐（以氮计）（mg/L）
	≤10
	≤20

	总大肠菌群（个/L）
	≤1000
	≤10000


一级水源水：水质良好。地下水只需消毒处理，地表水经简易净化处理（如过滤）、消毒后即可供生活饮用者。
二级水源水：水质受轻度污染。经常规净化处理（如絮凝、沉淀、过滤、消毒等），其水质即可达到 GB5749 规定，可供生活饮用者。
水质浓度超过二级标准限值的水源水，不宜作为生活饮用水的水源。若限于条件 需加以利用时，应采用相应的净化工艺进行处理。处理后的水质应符合 GB5749 规定，并 取得省、市、自治区卫生厅（局）及主管部门批准。
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[image: 1739182787362]
水质微型自动监测站能够做到实时、连续监测和远程监控，能够及时掌握主要流域重点断面和水源水体水质状况，预警预报重大流域性水质污染事故，在发生重大水污染时掌控水源水质状况，做到防范、解决突发水污染事故的目的。同时还可以在发生源水水质污染时及时通报相关部门，启动相应应急预案，确保水质安全。
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（1）核心监测参数与设备对应
	核心监测参数
	设备名称
	设备原理

	色度
	在线色度传感器
	双波长可见光吸收法

	浊度
	在线浊度传感器
	散射光法

	PH
	在线PH传感器
	玻璃电极法

	硬度
	在线硬度传感器/在线硬度分析仪
	离子选择法/比色滴定

	电导率
	在线电导率传感器
	接触式电极法

	氨氮
	在线氨氮传感器/在线氨氮分析仪/在线全光谱多参数传感器/便携式多参数分析仪
	离子选择法/水杨酸法/全光谱法/光电比色法

	硝氮
	在线光学硝氮传感器
	双波长可见光吸收法

	大肠杆菌
	大肠杆菌在线分析仪
	酶底物法

	溶解氧
	在线溶解氧传感器
	荧光法

	高锰酸盐指数
	在线高锰酸盐指数分析仪/在线全光谱多参数传感器/便携式多参数分析仪
	高锰酸钾氧化法/全光谱法/光电比色法

	总磷
	在线总磷分析仪/在线全光谱多参数传感器/便携式多参数分析仪
	钼酸铵分光光度法/全光谱法/光电比色法

	总氮
	在线总氮分析仪/在线全光谱多参数传感器/便携式多参数分析仪
	过硫酸钾消解-紫外分光光度法/全光谱法/光电比色法

	流量
	多普勒流量计/雷达流量计
	超声波/雷达

	液位
	雷达液位计
	雷达


（2） 设备类型选择
集成类微站：
[image: 微信图片_20241106140633]        [image: ]       [image: ]

岸边水质监测微站
[image: ]             [image: ]
水质监测浮标站
传感器类：
[image: ]
流量水位监测：

[image: ]
便携式：
[image: ]
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	设备名称
	监测参数
	图片示例

	在线色度传感器
	原理：双波长可见光吸收法
量程：0～500Hazen
精度：读数的±5%
	[image: E:/新建文件夹 (9)/mmexport1716363568276.pngmmexport1716363568276]

	在线浊度传感器
	原理：光散射
量程：0~1000.0 NTU
精度：±5%或±3 NTU以大者为准
	[image: ]

	在线PH传感器
	原理：玻璃电极法
量程：0-14 pH
精度：±0.1 pH
	[image: ]

	在线硬度传感器
	原理：离子选择法
量程：0～1000.0mg/L
精度：读数的±10%
	[image: E:/产品图片/氯离子/11.png11]

	在线硬度分析仪
	原理：比色滴定
量程：50～500ppm
精度：上限值的±5%
	[image: ]

	在线电导率传感器
	原理：接触式电极法
量程：0～5000 μS/cm
精度：读数的±1%
	[image: ]

	在线氨氮传感器
	原理：离子选择电极法
量程：0～100.00 mg/L
精度：读数的±10%或±1 mg/L 以大者为准
	[image: E:/新建文件夹 (9)/mmexport1716363568522.pngmmexport1716363568522]

	在线氨氮分析仪
	原理：水杨酸分光光度法
量程：0～150.00mg/L
精度： 浓度＜2mg/L，±0.2mg/L；浓度≥2mg/L，≤10%
	[image: ]

	在线光学硝氮传感器
	原理：双波长紫外吸收法
量程：0～20.0 mg/L
精度：读数的±5%
	[image: lQLPDhsUQbx-RArNCMLNAWuwbhGOLd90K5cB8dyl7UBnAA_363_2242]

	大肠杆菌在线分析仪
	原理：酶底物法
量程：0-100MPN/100mL
精度：±10%
	[image: ]

	在线溶解氧传感器
	原理：荧光法
量程：0～20.00 mg/L
精度：±2%
	[image: ]

	在线高锰酸盐指数分析仪
	原理：高锰酸钾氧化法
量程：0.0～20.00mg/L
精度：±10%
	[image: ]

	在线总磷分析仪
	原理：钼酸铵分光光度法
量程：.0～10.0/20.0mg/L
精度：±10%
	[image: ]

	在线总氮分析仪
	原理：过硫酸钾消解-紫外分光光度法
量程：0.0～50.0/200.0mg/L
精度：±10%
	[bookmark: _GoBack][image: ]

	岸边水质监测微站
	PH、溶解氧、电导率、浊度、温度、COD、氨氮、液位、流量
	[image: ]

	水质监测浮标站
	PH、溶解氧、电导率、浊度、温度、COD、氨氮
	[image: ]

	在线全光谱多参数传感器
	原理：全光谱吸收法
量程：
COD：0～200mg/Lequiv. KHP；色度：0～500Hazen；TOC：0～150mg/L；浊度：0～400NTU；BOD：0～150mg/L；UV254：0～1.5AU；TP：0～15mg/L；TN：0～100mg/L；NHN：0～80mg/L；硝酸盐：0～15mg/L；亚硝酸盐：0～10mg/L；CODMn：0～100mg/L
精度：±5%F.S.
	[image: C:/Users/lina/Desktop/FUV-408-.pngFUV-408-]

	便携式多参数分析仪
	检测参数：COD、 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、硫酸盐、亚硫酸盐、硫化物、余氯、重金属（铜镍锌锰）等
工作波长范围：420nm 520nm，580nm，610nm；波长半宽度：5±2（nm）；
仪器的检测范围：吸光度值0.000-3.000；
光源灯：冷光源；
分辨率：0.001；
	[image: IMG_256]

	多普勒流量计
	流速量程：0.02～6.5m/s
流速精度：± 1.0%、 ±0.01m/s
静压液位量程：0.01~10m
静压液位分辨率	0.001m
	[image: ]

	雷达流量计
	测速范围：0.1～15m/s
测距量程：0.1～50m
测距天线波束角：水平角±8 ° ; 俯仰角±10 °
	[image: 微信图片_20240830091444]

	雷达水位计
	测量范围：0.1m～65m
测量精度：±1mm
波束角度：6°
	[image: 微信图片_20240817103716]


[bookmark: _Toc18104]场景适配性
河流型水源地：可选用岸边水质监测微站
在河流型水源地的取水口及上游关键位置布设监测站点，实时监测河水的水质变化，重点关注氨氮、高锰酸盐指数、总磷等污染物指标，及时发现和预警水体富营养化、工业污染、农业面源污染等问题，保障河流型水源地的水质安全。
[image: ]
湖泊型水源地：可选用岸边水质监测微站/水质监测浮标站
针对湖泊型水源地，围绕湖泊周边合理布局监测站点，监测湖水的 pH 值、溶解氧、水温、电导率、浊度、总氮、总磷等指标，同时关注生物毒性和大肠杆菌等微生物指标，防止湖泊水体富营养化和微生物污染，保护湖泊型水源地的生态环境和水质质量。
[image: 1739955007502]
监测参数：PH值、浊度、溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮、水位、流量
监测意义：
pH值：反映水体的酸碱平衡状态，直接影响水处理工艺（如絮凝、消毒效率）和水生生物代谢。异常pH值可能指示工业废水排放或地质污染。
浊度：衡量水中悬浮颗粒物含量，高浊度可能携带病原体或影响消毒效果（如紫外线穿透率），同时影响感官水质。
溶解氧（DO）：反映水体自净能力和生态健康。低溶解氧会导致鱼类死亡，并预示有机物污染（如耗氧物质排放），需实时预警以保障水源生态安全。
电导率：表征水体离子总浓度，用于判断盐分污染（如工业废水、农业径流）或异常矿物质溶解。
高锰酸盐指数（CODMn）：衡量水体中有机物和还原性物质的污染程度，高值可能指示生活污水、农业面源污染或工业废水输入。
总磷、总氮：总磷和总氮是富营养化的关键指标，监测可预防藻类爆发（如蓝藻水华）及水源地生态系统退化。
氨氮：反映近期有机物分解或化肥、污水排放情况，高浓度氨氮对水生生物有毒，且可能转化为亚硝酸盐威胁饮用水安全。
流量、水位：结合污染物浓度计算污染负荷总量，支撑水资源调度和应急响应（如稀释污染物）。保障取水设施安全运行，预警干旱或洪涝对供水稳定性的影响。
[bookmark: _Toc32568][bookmark: _Toc27010]设备寿命及维护
[bookmark: _Toc21970]设备寿命周期与维护周期表
	设备名称
	维护周期
	使用寿命

	在线色度传感器
	3-4个月/次
	2-3年

	在线浊度传感器
	3-4个月/次
	2-3年

	在线PH传感器
	3-4个月/次
	1年

	在线硬度传感器
	3-4个月/次
	半年

	在线硬度分析仪
	1个月/次
	3-5年

	在线电导率传感器
	3-4个月/次
	2-3年

	在线氨氮传感器
	3-4个月/次
	半年

	在线氨氮分析仪
	1个月/次
	3-5年

	在线光学硝氮传感器
	3-4个月/次
	2-3年

	大肠杆菌在线分析仪
	1个月/次
	3-5年

	在线溶解氧传感器
	3-4个月/次
	2-3年

	在线高锰酸盐指数分析仪
	1个月/次
	3-5年

	在线总磷分析仪
	1个月/次
	3-5年

	在线总氮分析仪
	1个月/次
	3-5年

	多普勒流量计
	3-4个月/次
	3-5年

	雷达流量计
	3-4个月/次
	3-5年

	雷达液位计
	3-4个月/次
	3-5年



[bookmark: _Toc16803]设备日常维护
在线色度传感器
（1）外表面清洁用自来水清洗传感器外表面，有碎屑用湿润软布擦拭，顽固污垢可用加家用洗涤液的自来水清洗。
（2）检查线缆是否绷紧，防止内部电线断裂影响传感器工作。
（3）查看测量窗口是否脏污，清洁刷是否正常及有无损坏。
在线浊度传感器
（1）外表面清洁自来水冲洗表面，软布擦拭残留碎屑，顽固污垢可用稀释家用洗涤液清洗。  
（2）线缆检查确保线缆松弛无绷紧，避免内部断裂导致故障。  
（3）测量窗口维护检查测量窗口是否脏污，清洁刷是否正常工作。  
在线PH传感器
（1）测量前用蒸馏水洗净并擦干传感器，插入被测液1/3深度，防杂质污染。
（2）闲置保养，洗净后浸泡于3mol/L氯化钾溶液中（保护套或容器），维持电极性能。
在线硬度传感器
（1）测试前，电极在自来水中通电浸泡48小时，活化后在去离子水中洗净。
（2）电极若长期（两周以上）不使用，需干燥储存，感应元件套入保护帽。
（3）检查接线端子的干燥情况，有沾污时用无水酒精擦拭并吹干。
（3）使用久的电极，若PVC膜半透明或有沉积物，用蒸馏水（或去离子水）冲洗。
（4）电极使用久出现测量误差，须进行校正操作。
在线硬度分析仪
（1）检查蠕动泵管是否老化，每3个月更换一次。  
（2）用软布擦拭比色皿，避免划痕或污渍影响吸光度。  
（3）更换EDTA滴定液和缓冲溶液，防止失效。  
（4）用已知硬度标准液校准，误差＞5%时重新标定。
在线电导率传感器
（1）用软毛刷清除附着物（防划伤），蒸馏水洗净后校准。  
（2）根据工况调整校准频率，确保测量准确性。
在线氨氮传感器
（1）摘掉电极保护套，在清水中浸泡2小时活化，去离子水洗净后测试，初次用需在清水中泡30分钟以上、12小时以内。
（2）长期（超两周）不用干燥储存，套上保护帽；短期不用放清水中浸泡；几天不用用含保护液外壳保存，下次用前清水泡30分钟以上。
（3）检查接线端子干燥情况，沾污时用无水酒精擦拭吹干。
（4）PVC膜半透明或有沉积物，用蒸馏水（或去离子水）冲洗。
（5）电极使用久出现测量误差，须进行校正。
（6）校准时放校准液中轻晃、静置，待读数稳定（约5分钟）再校准。
在线氨氮分析仪
（1）检查水杨酸钠、次氯酸盐等试剂是否变色或沉淀。  
（2）清洁比色皿及光源窗口，确保透光率。  
在线光学硝氮传感器
（1）定期用自来水清洗传感器外表面，若有碎屑用湿润软布擦拭，顽固污垢可加家用洗涤液清洗；每18个月返厂检测保养自清洁刷；检查测量窗口和清洁刷是否脏污、损坏。
（2）查看线缆是否绷紧，防止内部电线断裂影响传感器正常工作。
大肠杆菌在线分析仪
（1）检查酶底物试剂余量及有效期，避免试剂结块或污染。  
（2）监测培养仓温度（通常37℃±1℃），确保恒温条件。  
（3）用无菌水冲洗进样管路，防止生物膜堵塞。  
（4）用阴性/阳性标准样验证检测结果准确性。  
在线溶解氧传感器
（1）使用后及时安装电极保护套，保证套内海绵湿润；新传感器需在自来水中活化24小时，确保测试准确性。
（2）测试时将传感器置于水中，避免长时间测试空气；测量和校准时，防止荧光膜表面附着气泡；测试中避免荧光膜头受摩擦刮伤，野外测试时膜头离水底30公分以上。
（3）检查线缆是否绷紧或与硬物摩擦，确保正常安装时线缆处于合适状态，防止内部电线断裂或表皮破损进水。
在线高锰酸盐指数分析仪
（1）检查高锰酸钾溶液浓度，出现沉淀立即更换。  
（2）清洁消解池，清除积碳或残留物。  
（3）观察草酸钠滴定液消耗速度，防止漏液。  
（4）用COD标准样（邻苯二甲酸氢钾）进行交叉验证。 
在线总磷/总氮分析仪
（1）定期用温和的清洁剂清洗仪器外部，去除灰尘和污渍。
（2）检查试剂余量，及时添加或更换。注意试剂保质期，避免使用过期试剂。定期更换试剂管路，防止堵塞和交叉污染，更换频率根据使用情况确定。
（3）按照仪器使用手册规定的时间进行校准，包括零点校准和量程校准，使用标准溶液进行操作，确保测量结果的准确性。
（4）检查采样泵、蠕动泵等部件的工作状态，查看是否有泄漏、异常噪音或磨损。检查仪器的连接部件是否松动，及时紧固，保证仪器稳定运行。
多普勒流量计
（1）定期清理传感器表面，去除污垢、杂物，避免影响声波传输。使用软布或清水冲洗，避免刮伤。
（2）查看传感器安装位置是否松动、偏移，确保其与管道贴合良好，保证测量精度。
（3）检查连接线缆有无破损、老化，接线端是否松动，发现问题及时修复或更换。
（4）按规定周期用标准器具校准，对比测量值与标准值，调整偏差，确保测量准确。
（5）关注测量数据，分析变化趋势，异常时排查设备故障或管道问题。
雷达流量/液位计
（1）定期用柔软干布擦拭雷达流量计的天线和外壳，清除灰尘、污垢，避免影响信号发射与接收。若有顽固污渍，用湿布蘸温和清洁剂轻轻擦拭，之后擦干。
（2）检查安装位置是否偏移，确保设备稳固安装在指定位置，且对准测量区域。查看安装支架有无松动、变形，及时紧固或修复。
（3）检查连接线缆是否破损、老化，接线处是否松动。若发现问题，及时更换线缆或紧固接线，保证信号传输稳定。
（4）定期分析测量数据，观察数据变化趋势。若数据异常波动或与实际不符，排查设备故障或测量环境变化因素。
[bookmark: _Toc8070]设备维护注意事项
在线色度传感器
（1）避免传感器及探头受到剧烈机械撞击，因其含敏感光学和电子部件，且内部无用户需维护部件。
（2）测量时保证石英片干净，无异物、气泡。
（3）水流较急时固定传感器，防止损坏。
（4）禁止用传感器电缆吊装，确保线缆接头紧固；12VDC电源供电时，尾线线缆超150M需适当增压。
在线浊度传感器
（1）使用时取下保护套，闲置时及时安装，防止探头划伤。  
（2）避免探头附着气泡，保持探头离容器底/壁≥100mm。  
（3）避免剧烈撞击，防止光学/电子部件损坏。  
（4）禁止在含荧光物质的容器中测试，防止干扰。  
在线PH传感器
（1）用无水酒精擦拭接线端子上的沾污，确保干燥后使用。
（2）勿长期浸泡蒸馏水/蛋白质溶液，远离有机硅油脂。
（3）玻璃膜老化/沉积时，用稀盐酸清洗后水洗，必要时重新标定。
在线硬度传感器
（1）防止电极长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中，避免与有机硅油脂接触。
（2）按上述维护保养后仍无法标定和测量，说明电极失效，需更换电极。 
在线硬度分析仪
（1）避免水样含高浓度重金属或悬浮物，需预处理后进样。  
（2）废液（含EDTA）需单独收集，按络合剂危废处理。  
（3） 冬季需加装恒温装置，防止试剂结晶堵塞管路。  
在线电导率传感器
（1）校准与测试时电极需完全浸入标准液（无气泡），距容器底/壁≥2cm。  
（2）石墨电极使用前需用自来水浸泡1小时，闲置时保持湿润。  
（3） 非防水端子避免浸水，线缆需松弛固定，防止摩擦或断裂。  
（4）避免与有机硅油脂接触。  
在线氨氮传感器
（1）膜头用去离子水清洗，勿碰伤，测量时距底部至少2cm，敏感膜内无气泡，可轻敲除泡。
（2）避免放腐蚀性、能腐蚀PVC溶液（如强酸），酮类及饱和有机物溶液（如四氢呋喃、蛋白质溶液），强电磁和核辐射环境；不建议在成分复杂液体（如海水、电镀废水）长期放置。
（3）检查通讯时，两电极须浸泡在溶液中。
（4）标液有使用次数限制，1mg/L的2次/瓶、10mg/L的4次/瓶、100mg/L的6次/瓶。
（5）注意保护参比电极外漏白色布条，勿揪出损坏。 
（6）防止电极长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中，避免与有机硅油脂接触。
在线氨氮分析仪
（1）高浓度余氯或硫化物水样需预处理，防止干扰显色反应。  
（2）试剂避光保存，显色反应后废液含重金属需单独处理。  
（3）避免剧烈震动，防止比色系统光路偏移。  
在线光学硝氮传感器
（1）安装时离水面深度不超2米，低于可能的最低水位30cm以下，避免水流冲击致其撞击水利设施，水流急时固定传感器，放置在无气泡位置，建议水平放置并使测量区域迎向水流方向，给线缆装保护套。
（2）仔细检查5芯双绞屏蔽线接线顺序，做好防水处理，使用防腐蚀线缆，防止接线错误和线路损坏。
（3）避免阳光暴晒，勿触摸测量区域，测量和校准时防止表面附着气泡，避免施加机械应力。
（4）操作界面无连接或无测量结果，检查控制器与线缆连接或联系厂家；测量值异常，清洗视窗表面或更换清洁刷。 
大肠杆菌在线分析仪
（1）操作时佩戴手套，避免试剂接触皮肤或交叉污染。  
（2）废液（含培养液）需高温灭菌后再按生物危害废物处理。  
（3）长期停用前需彻底清洗管路并排空试剂，防止残留物变质。  
在线溶解氧传感器
（1）传感器含有敏感部件，安装和测量时避免其受到剧烈机械撞击。
（2）防止荧光帽内表面被阳光暴晒，不要用手触摸荧光膜；未做防水处理的接线端子不能没入水中，避免线缆进水影响设备正常工作。 
在线高锰酸盐指数分析仪
（1）高锰酸钾属强氧化剂，需单独存放，远离有机物和酸类。  
（2）消解温度需严格控制在100±2℃，避免反应不完全。  
（3）废液含重金属和酸性物质，需中和后按危废处理。  
在线总磷/总氮分析仪
（1）严格按照操作手册进行操作，避免误操作损坏仪器。维护过程中如需接触试剂，应佩戴防护手套和护目镜，防止试剂腐蚀。
（2）仪器应安装在干燥、通风良好的环境中，避免阳光直射和高温高湿环境。远离强电磁场干扰源，防止影响测量精度。
（3）仪器出现故障时，不要擅自拆解维修，应联系专业维修人员。记录故障现象和发生时间，为维修提供参考。
（4）定期检查仪器的接地情况，确保使用安全。对废弃试剂进行妥善处理，按照环保要求进行回收或中和排放，避免污染环境。 
多普勒流量计
（1）严格按操作手册操作，维护时先切断电源，防止触电。
（2）避免在强电磁干扰、高温、高湿环境下使用，防止设备受损或测量失准。
（3）安装和使用中防止设备受剧烈震动，以免损坏内部部件。
（4）设备故障时，由专业人员维修，不可自行拆解。 
雷达流量/液位计
（1）严格按照操作手册进行操作，维护前切断电源，避免带电操作引发危险。非专业人员不要擅自拆解设备。
（2）避免设备在强电磁干扰环境下工作，远离大型电机、变压器等设备。同时，做好防水、防晒措施，防止因恶劣天气损坏设备。
（3）按照规定的时间间隔进行校准，使用专业校准设备和方法，确保测量精度。校准过程需由专业人员操作。
（4）设备出现故障时，及时记录故障现象，联系厂家或专业维修人员进行维修，不可自行尝试修复，以免造成更大损坏。 

[bookmark: _Toc18219][bookmark: _Toc4430]案例展示
[bookmark: _Toc2900]案例一：某河流型水源地水质监测项目
在某河流型水源地的取水口及上游 5 公里范围内布设了 3 个监测站点，安装水质监测设备，监测参数包括 pH 值、溶解氧、水温、电导率、浊度、氨氮等。通过实时监测和数据分析，成功预警了一起因上游企业偷排废水导致的氨氮超标事件，及时采取措施阻止了污染扩散，保障了河流型水源地的水质安全。
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[bookmark: _Toc6679]案例二：某湖泊型水源地水质监测项目
为保护某湖泊型水源地，围绕湖泊周边设置了 5 个监测站点，采用水质监测设备，监测项目涵盖 pH 值、溶解氧、水温、电导率、浊度、总氮、总磷等。通过对湖泊水质的长期监测和分析，为湖泊的生态修复和水源地保护提供了科学依据，有效改善了湖泊型水源地的水质状况，提升了水源地的生态环境质量。
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