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[bookmark: _Toc30146][bookmark: _Toc3865]公司简介
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青岛精诚仪器仪表有限公司（简称青岛精诚），是一家专业从事生态环境、水利水务、工业过程控制、智慧农业、海洋监测等应用的水质分析仪器研发制造商，以自主研发生产的水质自动监测仪器为核心，应用自动化控制与系统集成技术，为客户提供自动化、智能化的环境监测系统解决方案，并为客户提供环境监测设施的第三方运营服务。
我公司拥有完善的研发、生产、销售和技术服务团队，是国内水质数字传感领导品牌，为国内近百个市、县（区）政府和生态环境部门提供水环境监测技术支撑。


[bookmark: _Toc25382][bookmark: _Toc28553]直饮水质监测概述
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc8467]直饮水行业背景
（1）直饮水水质监测核心痛点
实时性不足
监测滞后：传统方法依赖实验室检测，结果反馈慢，难以及时应对水质变化。
连续监测困难：缺乏实时监测设备，无法持续掌握水质动态。
精度与可靠性问题
检测误差：传感器精度不足，可能导致误报或漏报。
设备稳定性差：长期运行中，设备易受环境影响，数据可靠性下降。
成本压力
设备费用高：高精度监测设备价格昂贵，增加运营成本。
维护费用高：设备需要定期校准和维护，进一步推高成本。
多参数监测复杂
参数多样：水质监测涉及多项指标，单一设备难以全面覆盖。
数据整合难：多源数据整合和分析复杂，影响决策效率。
（2） [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]直饮水的水质标准与法规要求 
《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2020）：中国的主要饮用水标准，涵盖微生物、毒理、感官和一般化学指标等106项。
《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）：适用于直饮水系统，要求高于普通生活饮用水标准。
[bookmark: _Toc16844][bookmark: _Toc23604]直饮水监测特点
[bookmark: _Toc15099]（2）浊度：衡量水中悬浮物含量的指标，直饮水浊度应小于一定限值，如0.5NTU（浊度单位）以下。
（3）pH值：衡量水的酸碱性的指标，适宜的pH值范围为6.5~8.5。
（4）余氯：衡量水中氯离子含量的指标，直饮水氯化物应小于一定限值。
[bookmark: _Toc30345]建设方案设计
[bookmark: _Toc1295]系统框架图
[image: 图片5]
关键功能：
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK4]（1）供水水质监测微系统可同时接 4 支传感器，连续监测包括余氯、浊度、pH、电导率和温度 5 种水质参数，其他参数可根据要求进行定制； 
（2）配置灵活可选，通讯功能齐备； 
（3）采用一体化设计，体积小，易安装，维护量更低，专门为无人值守的应用场合设计； 
（4）带有密码锁安全可靠； 
（5）专用的工控采集设备 MPC-206S，1 路 RS485 输出，4 路 485 接口设计，互不干扰稳定可靠

[bookmark: _Toc16091]设备选型策略
分类一：直饮水设备生产厂家（传感器可直接集成到直饮水设备内）：
	核心监测参数
	设备名称
	设备原理
	图片

	余氯
	余氯传感器
	恒电压法 
	[image: ]

	浊度
	浊度传感器
	散射光法
	

	pH
	pH传感器
	玻璃电极法
	

	电导率
	电导率传感器
	电极法 
	


分类二：直饮水泵房改造或传感器不能直接集成到直饮水设备内：
	核心设备
	监测参数
	设备名称
	设备原理
	图片

	直饮水水质监测系统
	余氯
	余氯传感器
	恒电压法 
	[image: /tmp/webword_663558690/upload_post_object_v2_249722887]

	
	浊度
	浊度传感器
	散射光法
	

	
	pH
	pH传感器
	玻璃电极法
	

	
	电导率
	电导率传感器
	电极法 
	



[bookmark: _Toc24440][bookmark: _Toc10131]产品介绍
[bookmark: _Toc6277]技术参数
	设备名称
	监测参数
	图片示例

	在线余氯传感器
	原理：恒压法
量程：0～2.000mg/L
精度：读数的±5%/±0.05mg/L
	[image: 64c5201a486764d6471562335dbe0151]

	在线浊度传感器
	原理：光散射
量程：0~10.000NTU
精度：±2%或±0.02NTU以大为准；±0.3℃
	[image: ]

	在线PH传感器
	原理：玻璃电极法
量程：0-14 pH
精度：±0.1 pH
	[image: ]

	在线电导率传感器
	原理：接触式电极法
量程：0～5000 μS/cm
精度：读数的±1%
	[image: ]

	供水水质微站系统
	集成PH、电导率、浊度、余氯等传感器
	[image: ]

	在线全光谱多参数传感器
	原理：全光谱吸收法
量程：
COD：0～200mg/Lequiv. KHP；色度：0～500Hazen；TOC：0～150mg/L；浊度：0～400NTU；BOD：0～150mg/L；UV254：0～1.5AU；TP：0～15mg/L；TN：0～100mg/L；NHN：0～80mg/L；硝酸盐：0～15mg/L；亚硝酸盐：0～10mg/L；CODMn：0～100mg/L
精度：±5%F.S.
	[image: C:/Users/lina/Desktop/FUV-408-.pngFUV-408-]

	便携式多参数分析仪
	检测参数：COD、 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、硫酸盐、亚硫酸盐、硫化物、余氯、重金属（铜镍锌锰）等
工作波长范围：420nm 520nm，580nm，610nm；波长半宽度：5±2（nm）；
仪器的检测范围：吸光度值0.000-3.000；
光源灯：冷光源；
分辨率：0.001；
	[image: IMG_256]

	手持式多参数检测仪
	显示：3.3 英寸单色液晶显示屏
外形尺寸：200mm*101mm*36mm
防护等级：IP67
	[image: IMG_257]



[bookmark: _Toc15374]场景适配性
体积小、功能强、投入少，可长期连续在线监测，连续、实时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况。测量数据可通过无线通讯方式远程传输到服务器，客户可通过手机 APP 或网站实时获得监测数据。

[bookmark: _Toc27010][bookmark: _Toc18239]设备寿命及维护
[bookmark: _Toc31099]设备寿命周期与维护周期表
	设备名称
	维护周期
	使用寿命

	在线余氯传感器
	3-4个月/次
	1年

	在线浊度传感器
	3-4个月/次
	2-3年

	在线PH传感器
	3-4个月/次
	1年

	在线电导率传感器
	3-4个月/次
	2-3年

	在线全光谱多参数传感器
	3-4个月/次
	2-3年

	便携式多参数分析仪
	3-4个月/次
	2-3年


[bookmark: _Toc1999]设备日常维护
在线余氯传感器：
（1）新电极和长期放置的电极使用前，放自来水中静置24小时活化；初次或长期干燥放置（超半月），不通电在3mol/L KCL溶液浸泡2h以上活化，再在含氯流通溶液中极化2h以上（可至24h，先通水后通电）。
（2）校准操作若返回数值不准确，对传感器进行零点和斜率校准。
（3）传感器长期不用时，用纯净水清洗探头，放于含3mol/L KCL溶液的保护罩内储存。
在线浊度传感器：
（1）外表面清洁自来水冲洗表面，软布擦拭残留碎屑，顽固污垢可用稀释家用洗涤液清洗。  
（2）线缆检查确保线缆松弛无绷紧，避免内部断裂导致故障。  
（3）测量窗口维护检查测量窗口是否脏污，清洁刷是否正常工作。  
在线PH传感器：
（1）测量前用蒸馏水洗净并擦干传感器，插入被测液1/3深度，防杂质污染。
（2）闲置保养，洗净后浸泡于3mol/L氯化钾溶液中（保护套或容器），维持电极性能。
在线电导率传感器：
（1）用软毛刷清除附着物（防划伤），蒸馏水洗净后校准。  
（2）根据工况调整校准频率，确保测量准确性。
在线全光谱多参数传感器：
（1）定期用自来水清洗外表面，若有碎屑残留，用湿润软布擦拭；顽固污垢可加家用洗涤液清洗。
（2）查看线缆是否绷紧、测量窗口有无脏污、清洁刷是否正常及有无损坏。
（3）校准传感器，在使用前将传感器置入去离子水，保证光路浸没且无气泡，发送光谱校准指令完成校准。
[bookmark: _Toc19563]设备维护注意事项
在线余氯传感器：
（1）测试水样PH应维持在6.00-8.00范围内，避免将传感器长期浸泡在无氯的水样中。
（2）测试过程传感器持续浸泡在水样中，禁止通电干烧；停止测量先断电，后断水。
（3）若校准后数值仍不准确，可返厂检查。
（4）建议搭配流通池使用，流量控制在30-60L/h 。 
在线浊度传感器：
（1）使用时取下保护套，闲置时及时安装，防止探头划伤。  
（2）避免探头附着气泡，保持探头离容器底/壁≥100mm。  
（3）避免剧烈撞击，防止光学/电子部件损坏。  
（4）禁止在含荧光物质的容器中测试，防止干扰。  
在线PH传感器：
（1）用无水酒精擦拭接线端子上的沾污，确保干燥后使用。
（2）勿长期浸泡蒸馏水/蛋白质溶液，远离有机硅油脂。
（3）玻璃膜老化/沉积时，用稀盐酸清洗后水洗，必要时重新标定。
在线电导率传感器：
（1）校准与测试时电极需完全浸入标准液（无气泡），距容器底/壁≥2cm。  
（2）石墨电极使用前需用自来水浸泡1小时，闲置时保持湿润。  
（3） 非防水端子避免浸水，线缆需松弛固定，防止摩擦或断裂。  
（4）避免与有机硅油脂接触。  
在线全光谱多参数传感器：
（1）防止传感器受到剧烈机械撞击，使用中避免对其直接施加机械应力（压力、划痕等）。
（2）避免传感器被阳光暴晒，不要用手触摸传感器。
（3）测量和校准时，确保传感器表面无气泡附着。
[bookmark: _Toc18219][bookmark: _Toc21439]案例展示
[bookmark: _Toc4732]案例1：丹东某小区直饮水泵房
客户痛点：
水质不稳定：居民反映直饮水口感时好时坏，怀疑水质不达标。
缺乏实时监测：物业无法实时掌握水质数据，依赖定期送检，反馈滞后。
居民信任度低：由于水质数据不透明，居民对直饮水安全性存疑。
解决方案：
多参数设备（余氯、浊度、PH、电导率）
实施效果：
安装在线监测系统：在供水管网关键节点安装多参数水质监测设备，实时监测电导率、pH值、余氯等指标。
数据透明化：通过小区APP实时推送水质数据，居民可随时查看。
水质改善：根据监测数据优化水处理设备运行参数，确保水质稳定。
居民满意度提升：水质数据透明化后，居民信任度显著提高，投诉率下降90%。
安装方式：传感器直接集成到直饮水设备中。
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[bookmark: _Toc7046]案例2：山东某学校直饮水泵房
客户痛点：
学生健康风险：学校担心直饮水水质不达标，影响学生健康。
设备维护困难：缺乏专业维护人员，设备故障后无法及时修复。
成本压力：实验室检测费用高，学校预算有限。
解决方案：
多参数设备（余氯、浊度、PH、电导率）
实施效果：
部署便携式检测设备：定期对直饮水进行现场检测，降低实验室检测成本。
远程监控与预警：安装远程监测系统，实时监控水质，异常时自动报警。
维护服务：与专业公司合作，提供设备维护和校准服务，确保系统稳定运行。
水质达标率提升：通过持续监测和优化，水质达标率从80%提升至98%。
安装方式：传感器直接集成到直饮水设备中。
[image: ][image: ][image: ]
[bookmark: _Toc9811]案例3：四川某高端小区直饮水泵房
客户痛点：
水质稳定性：直饮水口感时好时坏，特别是第一杯水。
设备智能型：设备运行无监管不能实时反应设备运行情况。
解决方案：
直饮水水质监测系统（余氯、浊度、PH、电导率）
[bookmark: _GoBack]实施效果：
远程监控与预警：安装远程监测系统，实时监控水质，异常时自动报警。
水质达标率提升：通过持续监测和优化，水质达标率从80%提升至98%。
安装方式：壁挂安装直饮水水质监测系统实时检测水质情况。
[image: ]
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